
Экономический эффект
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Эффект от использования систем автоуправления Ростсельмаш на зерноуборочных комбайнах
На примере уборки пшеницы 750 га/сезон и урожайности 65 ц/га 
Зерноуборочный комбайн TORUM 785 с адаптером 9 м 

Без опции С опцией Выгоды
53,4 га 69,3 га +15,9 га
сменная 
производительность

сменная 
производительность

за смену

14 дней 10,8 дня 3,2 дня / 23% –2 570 л +107,7 т
работы за сезон работы за сезон сокращение  

агросроков
топлива за счет сокращения 

агросроков

Эффект от использования систем автоуправления Ростсельмаш на тракторах
На примере посева зерновых культур
Трактор Ростельмаш 2375 с захватом орудия 12 м, 1 000 га

Без опции С опцией Выгоды
109,5 га 173,9 га +64,4 га
сменная 
производительность

сменная 
производительность

за смену

14 дней 8,8 дня 5,2 дня / 37,1% –4 409 л +85,2 т
работы за сезон работы за сезон сокращение  

агросроков
топлива экономии 

на пересеве
На примере дискования 
Трактор Ростельмаш 2375 с захватом орудия 12 м, 4 100 га

Без опции С опцией Выгоды
153 га 203 га +50 га
сменная 
производительность

сменная 
производительность

за смену

28 дней 21,1 дня 6,9 дня / 24,6% –5 862 л
работы за сезон работы за сезон сокращение  

агросроков
топлива

Увеличение  
производительности на 30 %

Увеличение  
производительности на 32 %

Увеличение  
производительности на 59 %



Контроль объема потока массы

Контроль скорости движения



РСМ Адаптивный 
круиз-контроль

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
● �Автоматическое управление скоростью
● �Защита от забивания технологических 

трактов комбайна
● �Равномерный поток массы на входе в МСУ

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ОСНАЩЕНИЯ
● �Датчик возврата на домолот
● �Датчик загрузки наклонной камеры
● �Монтажный комплект для установки 

и подключения системы

Автоматическая система движения с оптимальной 
скоростью и заданным уровнем потерь.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Система автоматически регулирует скорость комбайна в зависимости от текущей урожайности, 
уровня потерь, количества массы, возвращаемой на домолот, загрузки двигателя, наклонной 
камеры и МСУ.

Это обеспечивает стабильный техпроцесс обмолота, вне зависимости от изменения 
урожайности в поле, и избавляет механизатора от необходимости подстраивать МСУ и систему 
очистки при изменении агрофона.

При совместной работе с РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0 система 
автоматически управляет траекторией машины и ее скоростью, обеспечивая стабильное 
протекание процесса обмолота.



Датчики уровня



РСМ Контроль уровня

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Пять датчиков определяют уровень заполнения бункера. Если в бункере более 25 % зерна, система 
не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов конструкции бункера.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Исключаются поломки электроприводов, складывающих створки бункера. Позволяет более точно 
определить сменную наработку, а также оптимизировать время на логистику выгрузки.

Система РСМ Контроль уровня позволяет механизатору 
оптимизировать процесс выгрузки зерна.
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17°

Датчик контроля продольного наклона

Датчики возврата на домолот



РСМ 4Д Очистка

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Автономно, без участия человека система корректирует величину зазоров решет и скорость вращения 
вентилятора, подстраиваясь под особенности рельефа местности. Это позволяет получить максимум урожая 
с сохранением качества очистки. 

Система поддерживает стабильность процесса очистки даже на сложном рельефе поля.

Система поддержания стабильности процесса очистки.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
● �Контролирует продольный 

наклон комбайна

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ОСНАЩЕНИЯ
● �Сенсор контроля продольного наклона комбайна
● �Программное обеспечение для бортового компьютера
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РСМ Оценка возврата 
на домолот

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
По сигналам с фотоприемника бортовая система определяет степень загрузки элеватора и отображает данную 
информацию на главном экране бортового компьютера. Применение системы позволяет механизатору прямо 
с рабочего места, не выходя из кабины, определить корректность текущих настроек систем обмолота и очистки, 
а также предупредить забивание колосового элеватора и домолачивающего устройства.

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ 
ОСНАЩЕНИЯ

● �Фотопередатчик
● �Фотоприемник

● �Монтажный комплект
● �Программное обеспечение

Предназначена для оперативной оценки настроек систем 
обмолота и очистки.



Контроль скорости движения

Контроль температуры и давления



РСМ Круиз-контроль
Система автоматически регулирует скорость трактора.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Система автоматически регулирует скорость трактора в зависимости от загрузки двигателя. 
При совместной работе с РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0 система автоматически 
управляет и траекторией машины, что позволяет полностью автоматизировать процесс почвообработки.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Система снижает нагрузку на механизатора, позволяет увеличить сменную производительность.

РСМ Контроль давления 
в шинах
Система позволяет автоматически определять параметры 
давления и температуры в каждой из шин трактора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Система выдает уведомления механизатору об изменении параметра, критичного для эксплуатации 
и увеличивающего износ шин. Данные об изменении давления и температуры транслируются в бортовую 
систему и платформу агроменеджмента РСМ Агротроник.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Система позволяет снизить расход топлива, уменьшить уплотнение почвы, повысить ресурс шин.



Контроль глубины

Изобас
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РСМ Изобас

РСМ Контроль глубины

Система унификации и стандартизации РСМ Изобас – это 
поддержка международного протокола обмена данными 
между трактором и навесным/прицепным оборудованием.

Система измерения глубины обработки почвы

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Система позволяет не только получить информацию о виде, амортизации и наработке агрегата, но и управлять 
настройкой прямо из кабины, независимо от типа агрегата. В комплект опций системы входят жгуты и разъем Isobus. 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автоматизация и оптимизация настроек прицепного/навесного оборудования позволяют снизить нагрузку 
на механизатора и обеспечить качественное протекание технологического процесса: контролировать норму внесения 
или вылива, забивание рабочих органов, осуществлять контроль включения и отключения секций оборудования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Система позволяет контролировать правильность выполнения операций при почвообработке и посеве. 
Беспроводные датчики измеряют глубину обработки, положение орудия (транспортное/рабочее) и скорость 
обработки и передают данные в платформу агроменеждмента РСМ Агротроник. 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Система РСМ Контроль глубины позволяет проверить показатели в режиме онлайн и проанализировать ранее 
сохраненную информацию, чтобы избежать лишних затрат при пересеве или неправильной обработке почвы.



Скорость движения

Загрузка двигателя

КВт



РСМ Круиз-контроль
Автоматическая система поддержания 
оптимальной скорости для кормоуборочных 
кобмайнов.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Система автоматически регулирует скорость движения комбайна и обороты двигателя для обеспечения 
минимальных топливных затрат при оптимальной загрузки двигателя.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
1. Постоянная загрузка двигателя. Механизатор задает максимально допустимую загрузку двигателя 
в процентах и минимально допустимые обороты двигателя. Далее устанавливает максимально допустимую 
скорость движения рукояткой ГСТ. Система стремится развить заданную скорость движения, контролируя 
при этом загрузку двигателя. Если допустимая загрузка двигателя достигнута, система ограничивает скорость 
движения комбайна для поддержания требуемой производительности и предотвращения забивания.
Где применять? На неровных полях при работе на склонах, когда влияние на загрузку двигателя оказывает 
не только поток массы, но и движение вверх или вниз по склону.
2. Постоянный поток входящей массы. Механизатор устанавливает оптимальный уровень загрузки 
питателя и максимально допустимую загрузку двигателя в процентах. Далее устанавливает максимально 
допустимую скорость движения рукояткой ГСТ. Система стремится развить заданную скорость движения, 
контролируя при этом загрузку питателя. При изменении потока массы, проходящей через питатель, система 
меняет скорость комбайна. Величина потока определяется по величине межосевого расстояния задних 
подающих вальцов.
Где применять? На ровных полях когда влияние уклонов на загрузку двигателя незначительно и необходимо 
поддержание постоянной производительности комбайна.
Оптимизация топливных затрат достигается путем снижения оборотов двигателя в тех случаях, когда мощноти 
двигателя достаточно. Например, при остановках, стоянках, при выполеннии разворотов, система снижает 
обороты до минимальных. При движении по полевым дорогам или дорогам общего пользования, система 
регулирует обороты двигателя, исходя из заданной механизатором скорости движения.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Позволяет обеспечить максимальную производительность в текущих условиях работы, оптимизировать 
топливные затраты и увеличить ресурс двигателя.
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Повышения эффективности и производительности 
кормоуборочного комбайна можно достигнуть,  
установив пакет электронных опций, в который входят  
РСМ Карта урожайности, РСМ Авторезка, РСМ Автозаточка, 
РСМ Умная дозировка.

Высокоточные опции работают, основываясь на данных, полученных со специальных датчиков: измерения 
объема массы и уровня влажности. С помощью данных с этих датчиков механизатор может получить более 
полную информацию о наиболее важных контролируемых параметрах силосуемой массы.
Датчик измерения потока массы установлен на питающем аппарате и непрерывно контролирует расстояние 
между задними вальцами комбайна, позволяя механизатору получить данные о средней производительности, 
средней урожайности, мгновенной производительности комбайна. Также благодаря данным, полученным 
с датчика измерения потока массы, система внесения консервантов может автоматически изменять норму 
внесения консервантов в зависимости от производительности комбайна.
Датчик измерения влажности установлен на силосопроводе и непрерывно контролирует влажность 
и температуру технологической массы.

РСМ Карта урожайности
Анализируя информацию, которая поступает на платформу РСМ Агротроник прямо с датчиков на технике, 
у пользователя есть возможность:
● �вести учет собранного урожая;
● �строить отчеты и анализировать урожайность как всего поля, так и отдельных его участков;
● �компенсировать урожайность участков с низкими показателями путем дифференцированного внесения 

удобрений.
Данные о текущей производительности комбайна, текущей влажности кормомассы и количестве сухого 
вещества в тоннах, полученные от системы картирования, служат для контроля настроек технологического 
процесса: регулирования внесения силосных добавок, изменения длины резки и контроля степени износа 
ножей.

Датчик измерения влажности

Датчик измерения потока массы
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РСМ Авторезка
Благодаря изменению длины резки в зависимости от влажности силосуемой массы повышается сохранность 
заготавливаемых кормов.
РСМ Авторезка управляет одной из основных настроек, которые влияют на качество заготавливаемого силоса, – 
длиной резки. Резка осуществляется крупнее, если влажность массы высокая, и наоборот – сухую массу нужно 
резать более мелко, чтобы она лучше трамбовалась.
В процессе комбайнирования бортовая система автоматически осуществляет изменение длины резки, 
основываясь на настройках механизатора и полученных показаниях влажности и доли сухого вещества.
Применение системы позволяет значительно снизить потери кормомассы в силосной яме и обеспечивает корм 
высокого качества.

РСМ Автозаточка
Степень остроты ножей на измельчающем барабане важна для повышения равномерности длины резки 
и улучшения качества заготавливаемых кормов.
Система РСМ Автозаточка своевременно напоминает механизатору о необходимости проведения 
процедуры заточки и подводе противорежущего бруса, тем самым обеспечивая качественное выполнение 
технологического процесса.

РСМ Умная дозировка
Система позволяет автоматически регулировать норму внесения силосных добавок в зависимости от влажности 
массы и производительности комбайна. Система автоматически увеличивает дозирование силосных добавок 
для компенсации испарения, исходя из данных о температуре кормомассы.

Датчик измерения влажности

Датчик измерения потока массы
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65°



РСМ Контроль 
силосопровода
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Система позволяет автоматизировать процесс выгрузки 
и минимизировать потери на просыпании массы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
● �Фокус механизатора на контроле за технологическим процессом

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
● �Запоминание пяти рабочих и одного транспортного положения и автоматический перевод в одно 

из запомненных положений

● �Автоматический перевод силосопровода в выбранное рабочее положение при переводе комбайна 
в режим «поле»

● �Автоматический перевод силосопровода в транспортное положение при переводе комбайна в режим 
«дорога»

● �Отображение положения силосопровода на экране бортового компьютера

● �Автоматическое снижение скорости поворота силосопровода при приближении к крайнему положению

● �Поворот силосопровода на установленное расстояние по команде механизатора

● �Автоматическое управление козырьком силосопровода так, чтобы при любом повороте, подъеме 
или опускании силосопровода выгрузка осуществлялась строго по линии, параллельной движению 
комбайна

Работа без РСМ Контроль силосопровода Работа с РСМ Контроль силосопровода



Камера



РСМ Автозаполнение кузова

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
С помощью оптической камеры, размещенной на силосопроводе, система получает данные о габаритных 
размерах кузова транспортного средства, текущем потоке силосной массы относительно кузова 
транспортного средства и степени его заполнения. Система автоматически регулирует положение 
силосопровода и козырька в зависимости от изменения положения транспортного средства относительно 
комбайна.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
● �Повышение эффективности уборки и снижение потерь при просыпании массы

● �Снижение нагрузки на механизатора

Позволяет автоматизировать процесс выгрузки 
и минимизировать потери при просыпании массы.
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РСМ Ночное видение

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
● �Возможность работать в темное время суток
● �Увеличение производительности на 30%

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Высокочувствительная камера сканирует пространство. Сигнал от камеры передается на ЖК-монитор, 
установленный в кабине трактора или самоходного опрыскивателя. Смотря на изображение с системы, 
механизатор не отрывает взгляд от области работы и движения сельскохозяйственной машины. Масштаб 
объектов на изображении соответствует тому, что водитель видит через лобовое стекло.
Использование системы создает идеальные условия при работе в ночное время и позволяет добиться 
максимально эффективных результатов в кратчайшие сроки.

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ОСНАЩЕНИЯ
● �Камера в режиме «Ночное видение»
● �Камера заднего вида
● �Монитор

Помогает обнаружить объекты в темное время суток.
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